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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных 

коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные 

материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы 

холодного водоснабжения и направления ее развития; 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются 

нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 

расчетным расходом воды; 

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения; 

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых 

водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем холодного водоснабжения соответственно; 

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить 

договор холодного водоснабжения; 

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой 

или технической воды; 

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической 

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения; 

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных 

сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, 

определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены 

(технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения; 

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее 

также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения; 

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие 

свойства воды, в том числе ее температуру; 
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«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение 

количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений 

(далее - приборы учета) или расчетным способом; 

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том 

числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды 

осуществляется абонентом самостоятельно; 

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, 

технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; 

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение, 

входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно 

используемое для холодного водоснабжения; 

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно- 

канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем; 

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования 

тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих 

полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, 

осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения; 

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная 

для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для 

производства пищевой продукции; 

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные 

индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих 

тарифов на питьевую воду, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на 

год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства 

Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы 

устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года; 

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, 

химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой; 

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

(далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой 

организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в 

сфере водоснабжения; 

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или 

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи 

и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции; 
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«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка 

технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения; 

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием 

водопроводных сетей; 

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения Краснохолмского муниципального округа 

Тверской области на период с 2023 по 2028 годы проведена на основании действующих, на 

настоящий момент, федеральных нормативных правовых актов в сфере водоснабжения и 

водоотведения.  

Схема формирует базовые подходы к созданию эффективных систем водоснабжения и 

водоотведения, направленных на повышение надёжности их функционирования, безопасные и 

комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

• основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

• прогнозные балансы потребления питьевой воды сроком на 10 лет; 

• прогноз поступления сточных вод сроком на 10 лет; 

• описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и 

водоотведения; 

• карты (схемы) действующего размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, водоотведения; 

• перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их 

реализации.  

Мероприятия актуализированной схемы охватывают следующие объекты системы 

коммунальной инфраструктуры: 

Водоснабжение: водозаборные сооружения, магистральные и разводящие сети 

водоснабжения, станции водоподготовки. 

Водоотведение: магистральные и разводящие сети водоотведения, канализационные 

насосные станции, очистные сооружения. 

Учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения и водоотведения, а также 

длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Краснохолмском муниципальном округе будет обеспечиваться с помощью 

государственных инвестиций в форме софинансирования региональных программ. 
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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения Краснохолмского муниципального округа Тверской 

области на период с 2023 по 2028 годы 

 Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 

Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области.  

Местонахождение объекта 

Россия, Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.10 

Нормативная правовая база для разработки схемы 

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения»; 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27.12.2021 года № 1016/пр (СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения»). 

Цели и задачи разработки схемы 

 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и 

водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 

стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих 

технологий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической 

возможности произвести такое подключение; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии 

с нормативными требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей водоснабжением и водоотведением; 

 строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: 

 реконструкция ветхих сетей водоснабжения; 

 реконструкция водозаборных сооружений; 

 строительство сетей водоотведения;  

 строительство канализационных насосных станций; 

 строительство очистных сооружений водоотведения;  
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 модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

 установка приборов учета. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры поселения. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории Краснохолмского муниципального 

округа.   

5. Улучшение качества питьевой воды.  

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных 

для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и 

социально-культурного назначения. 

  



 

16  

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В соответствии с Законом Тверской области от 23.04.2020 года № 22-ЗО муниципальные 

образования, входящие в состав территории муниципального образования Краснохолмский район 

Тверской области: городское поселение город Красный Холм, Барбинское сельское поселение, 

Глебенское сельское поселение, Лихачевское сельское поселение преобразованы путем 

объединения во вновь образованное муниципальное образование, наделенное статусом 

муниципальный округ, с наименованием Краснохолмский муниципальный округ Тверской 

области. Полномочия по организации водоснабжения населения от администраций сельских 

поселений перешли к администрации Краснохолмского муниципального округа. 

Территорию Краснохолмского муниципального округа составляют земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения Краснохолмского муниципального округа, а также земли 

рекреационного назначения. 

В состав Краснохолмского муниципального округа входят следующие населенные пункты: 

дер. Александровка, дер. Анисимово, дер. Афанасово, дер. Бабино, дер. Барбино,дер. Бекрень, дер. 

Бельково, дер. Бибирево, с. Болонино, дер. Большая Погорелка, дер. Большое Рагозино, дер. 

Большой Дорок, дер. Бортница, дер. Боярское, дер. Брагино, дер. Братское, дер. Будакино, дер. 

Будилово, дер. Буньково, дер. Быковищи, дер. Валгус, дер. Василево, дер. Васильки, дер. Васьки, 

дер. Васюнино, дер. Ведерница, дер. Володино, дер. Воробьиха, дер. Высокуша, дер. Гаврилово, 

дер. Глебени, дер. Глумиха, дер. Глунцово, дер. Головково, дер. Горка, дер. Горчаково, дер. 

Григорково, дер. Григорово, дер. Гришки, дер. Грудино, дер. Гущино, дер. Давыдово, дер. 

Дашкино, дер. Дедово, дер. Деревково, дер. Дмитровка, дер. Дор, н.п. Дор-Разъезд, с. Дроздеево, 

дер. Дулово, дер. Думино, дер. Дымцево, дер. Ескино, дер. Ждани, дер. Желобни, дер. Жигариха, 

дер. Завидово, дер. Загайно, дер. Заполек, дер. Захариха, дер. Ивакино, дер. Каменка,  дер. Кесово, 

дер. Клабуки, дер. Кожанково, дер. Козлово, дер. Кокорекино, дер. Кокошкино, дер. Колпино, дер. 

Коробово, дер. Коровкино, дер. Костево, дер. Костино, дер. Костычево, дер. Косяково, дер. 

Кочерово, дер. Крапивкино, дер. Красново, г. Красный Холм, дер. Круглиха, дер. Крюково, дер. 

Куднево, дер. Кузьминское, дер. Курниково, дер. Лаптево, дер. Лапшино, дер. Ларихово, дер. 

Лесной Холм, дер. Лизиково, дер. Литвиновка, дер. Лихачево, дер. Лобнево, дер. Лопатиха, дер. 

Лохово, дер. Лысково, дер. Маковеево, дер. Максимцы, дер. Малая Погорелка, дер. Малое 

Рагозино, с. Мартыново, дер. Машино, дер. Медведево, дер. Медведчиково, дер. Михалево, дер. 

Михалиха, дер. Михеево, дер. Могочи, дер. Мокравицы, дер. Мокрени, дер. Морозово, дер. 

Муравьево, дер. Нави, дер. Назимово, дер. Наумово, дер. Нева, пос. Неледино, дер. Нивы, дер. 

Никулино, дер. Новинка, дер. Новое Рощино, дер. Новоселка, дер. Носово, дер. Овинищи, дер. 

Огибалово, дер. Осиновка, дер. Осташково, рзд. Остолопово, дер. Остров, дер. Ошуково, дер. 

Пальниково, дер. Пахирево, дер. Перха, дер. Петелино, дер. Петрушино, дер. Петряево, дер. 

Плишкино, дер. Покровское, дер. Полежаиха, дер. Поляны, дер. Поповка, дер. Поповское, дер. 

Потешкино, дер. Починок, дер. Прокино, дер. Прокофьево, дер. Пронино, дер. Пруды, дер. 

Путилово, дер. Раменье, с. Рачево, дер. Ргени, дер. Ременники, дер. Рудихово, дер. Русиново, дер. 

Рыжково, дер. Рычманово, дер. Сварухино, пос. Северный, дер. Седнева, дер. Селилово, дер. 

Семеновское, дер. Симаново, дер. Скоросово, дер. Слобода, дер. Слудново, дер. Старово, дер. 

Старое Гвоздино, дер. Стрелка, дер. Струбищи, дер. Стяжки, дер. Суслово, дер. Сутоки, дер. 

Терешково, дер. Токариха, дер. Толстиково, дер. Трещевец, дер. Трофимово, дер. Турково, дер. 
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Тучево, дер. Тушани, дер. Ульянино, дер. Утехово, дер. Филиппково, дер. Фоминка, дер. 

Фролятино, с. Хабоцкое, дер. Хвалеево, дер. Хвощино, дер. Холмцы, дер. Хребтово, дер. Чернава, 

дер. Черная, дер. Черницино, дер. Чернуха, дер. Чурилово, дер. Шаблыкино, дер. Шелгирогово, 

дер. Эглень, дер. Юрицево, дер. Юрово, дер. Якимиха, дер. Ям, дер. Янкино. 

Административный центр Краснохолмского муниципального округа – г. Красный Холм. 

Краснохолмский муниципальный округ входит в группу МО Тверской области с 

неблагоприятной демографической ситуацией. 

По данным статистической отчетности, среднегодовая численность населения в среднем за 

2022 год составила 8756 человек (т.ч. городское население – 4940 чел., сельское – 3816 чел.), по 

состоянию на 01.01.2023 год – 8654 человек (в т.ч. городское население – 4911 чел., сельское – 

3743 чел.). 

В последние годы наблюдается понижение численности сельского населения главным 

образом за счёт миграции: жители переезжают в города – Пестово Новгородской области, Тверь, 

Москву и др. Основными причинами переезда жителей являются: 

• нехватка рабочих мест, 

• отсутствие работы для высококлассных специалистов, 

• невысокая заработная плата,  

• отсутствие современных комфортабельных мест проживания,  

• отсутствие профессиональных учебных заведений, 

• недостаточность развития коммуникаций (ТВ, радио, Интернет), 

• недостаточная развитость досуговых заведений. 

Краснохолмский муниципальный округ располагает необходимыми ресурсами для 

формирования благоприятного инвестиционного климата в области сельского хозяйства и 

рекреации. К их числу относятся: 

• стабильная экологическая ситуация; 

• отсутствие крупных и средних промышленных предприятий; 

• достаточное количество энергоресурсов (ЛЭП  35кВ), позволяет создать крупные 

лесопромышленные и агропромышленные предприятия; 

• значительные по площади территория и земельные ресурсы; 

• относительно благоприятные климатические условия; 

• материальные ресурсы: лес, гидрография; 

• сельскохозяйственные ресурсы: 

• ресурсы связи, включая телекоммуникационный комплекс. 

• туристический потенциал, связанный с уникальным природным каркасом 

Краснохолмского муниципального округа. 

Недостаточная реализация этих факторов несет за собой ряд последствий, которые не 

позволяют развиваться экономики муниципального округа. Перспективы экономической базы 

Краснохолмского муниципального округа можно развивать по трем направлениям: 

1. Активное использование ресурсов для промышленного производства; 

2. Вовлечения природных ресурсов в цивилизованный хозяйственный оборот (развитие 

лесного хозяйства на территориях сельских поселений, разработка месторождений полезных 

ископаемых – для удовлетворений внутренних нужд района); 
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3. Развитие рекреационно-туристического потенциала на базе объектов историко-

культурного наследия и природных комплексов. 

Безусловно, данные направления связаны с большими инвестициями. Известно, что 

направления по рекреационно-туристическому комплексу имеют достаточно быструю 

окупаемость. Наличие рекреационных ресурсов является предпосылкой к их активному 

использованию, что является перспективным направлением. Это открыло бы поток денежных 

средств в местный бюджет и создало бы новые рабочие места, которые могут быть заняты не 

только рабочими в самом муниципальном округе, но и из близлежащих населенных пунктов. 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

3.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории 

на эксплуатационные зоны 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными 

являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф 

местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях. 

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения Краснохолмского муниципального округа Тверской области 

являются подземные воды, по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магнитные и 

гидрокарбонатные натриевые минерализацией, хозяйственно-питьевого и производственного 

назначения. Система подачи воды - централизованная напорная. 

Зона водоснабжения Краснохолмского муниципального округа включает в себя: 

- артезианские скважины, оснащенные погружными насосами; 

- насосную станцию первого подъема; 

- водонапорные башни; 

- распределительную водопроводную сеть. 

На территории Краснохолмского муниципального округа Тверской области 

централизованное водоснабжение осуществляют две организации: 

1. ГОРПО «Краснохолмский пищекомбинат», адрес местонахождения: 171661, Тверская 

область, г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 1. Адрес источника водоснабжения Место 

водозабора г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 1 (территория пищекомбината) Артезианская 

скважина 

2. МП ЖКУ, адрес местонахождения: 17166, Тверская область, г. Красный Холм, ул. 

Красноармейская, д. 66. Реестр источников водоснабжения, находящиеся на обслуживании МП 

ЖКУ представлен в таблице 3.1 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 
Адрес источника водоснабжения Место водоразбора 

1 Скважина, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса Артезианская скважина 

2 Скважина, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д.34 Артезианская скважина 

3 Скважина, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д.61-63 Артезианская скважина 

4 Скважина, г. Красный Холм, пос. Неледино Артезианская скважина 

5 Скважина, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д.107 Артезианская скважина 

6 Скважина, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д.38А Артезианская скважина 

7 Скважина, г. Красный Холм, ул. Базаврная, д.86 Артезианская скважина 

8 Скважина, г. Красный Холм, ул. Льва Толстого Артезианская скважина 

9 Скважина, дер. Барбино Артезианская скважина 
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Основными потребителями воды является население муниципального округа, учреждения 

социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации. 

Централизованное горячее водоснабжение и техническое водоснабжение отсутствуют. 

 

3.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

В настоящее время на территории Краснохолмского муниципального округа система 

центрального водоснабжения развита слабо. Территории, неохваченные централизованным 

водоснабжением, характеризуются мелкими поселениями муниципального округа. Жители 

данных территорий используют локальные источники водоснабжения, представленные 

одиночными скважинами мелкого заложения, шахтными колодцами, водоразборными колонками. 

В связи с тем, что большая часть сооружений нецентрализованного водоснабжения находится в 

индивидуальной собственности, и не подлежит постановке на кадастровый учёт и 

лицензированию, определение точного количества и мест расположения индивидуальных 

источников затруднительно. 

3.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и 

перечень централизованных систем водоснабжения 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») было введено 

понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащая 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах 

которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в 

соответствии с расчетным расходом воды. 

Исходя из приведенного определения технологической зоны водоснабжения, в 

централизованной системе холодного водоснабжения Краснохолмского муниципального округа, 

можно выделить следующие технологические зоны: 

• Технологическая зона №1 г. Красный Холм ГОРПО «Краснохолмский пищекомбинат»; 

• Технологическая зона №2 г. Красный Холм «МП ЖКУ»; 

• Технологическая зона №4 дер. Барбино «МП ЖКУ»; 

• Технологическая зона №5 дер. Бортница «МП ЖКУ»; 

10 Скважина, дер. Бортница Артезианская скважина 

11 Скважина, дер. Трещевец Артезианская скважина 

12 Скважина, дер. Сварухино Артезианская скважина 

13 г. Красный Холм, пл. Карла Маркса Водоразборная колонка 

14 г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 87 Водоразборная колонка 

15 г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 83/28 Водоразборная колонка 
16 г. Красный Холм, пос. Неледино, д. 23 Водоразборная колонка 
17 г. Красный Холм, пл. Советская Водоразборная колонка 
18 г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 29 Водоразборная колонка 
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• Технологическая зона №6 дер. Трещевец «МП ЖКУ»; 

• Технологическая зона №7 дер. Сварухино «МП ЖКУ». 
 

На территории Краснохолмского муниципального округа отсутствует система горячего 

водоснабжения.  
 

3.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

3.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Для осуществления регулируемой деятельности «МП ЖКУ» на территории г. Красный Холм 

используется система водоснабжения, состоящая из 8 артезианских скважин, в дер. Барбино, 

Бортница, Трещевец и Сварухино используется по 1 скважине. 

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного 

водоснабжения Краснохолмского муниципального округа, основные данные по существующим 

водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного 

водоснабжения Краснохолмского муниципального округа 

Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с 

«СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» необходимы организация и соблюдение зон санитарной охраны. На 

момент разработки Схемы водоснабжения, Проекты ЗСО находятся в стадии разработки. 

№ п/п 
№ скважины 

по паспорту 
Год бурения Местоположение скважины 

Глубина 

скважины 
Примечание 

1 ГВК 28203338 1968 
г. Красный Холм,  

пл. Карла Маркса 
86м 

рабочая 

100% износ 

2 ГВК 28203342 1979 
г. Красный Холм,  

ул. Мясникова, д.34 
120м 

рабочая 

100% износ 

3 ГВК 28203345 1986 
г. Красный Холм,  

ул. Мясникова, д.61-63 
120м 

рабочая 

100% износ 

4 ГВК 28203346 1982 
г. Красный Холм,  

пос. Неледино 
105м 

рабочая 

75% износ 

5 ГВК28203530 2008 
г. Красный Холм,  

ул. Красноармейская, д.107 
40м 

рабочая 

70% износ 

6 ГВК28203531 2008 
г. Красный Холм,  

ул. Мясникова, д.38А 
125м 

рабочая (резерв) 

70% износ 

7 ГВК28203532 2011 
г. Красный Холм,  

ул. Базаврная, д.86 
45м 

рабочая 

70% износ 

8 ГВК28203337 1983 
г. Красный Холм,  

ул. Льва Толстого  
28м 

рабочая  

100% износ 

9   дер. Барбино 80м 
рабочая  

100% износ 

10   дер. Бортница 56м 
рабочая  

100% износ 

11   дер. Трещевец 80м 
рабочая  

100% износ 

12   дер. Сварухино 80м 
рабочая  

100% износ 
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Основной задачей по развитию систем водоснабжения населенных пунктов 

Краснохолмского муниципального округа является 100 % обеспечение населения водой питьевого 

качества, для чего необходимо проведение работ по развитию систем водоснабжения населенных 

пунктов, внедрение передовых методов очистки воды, строительство новых сетей и сооружений, 

замена изношенных трубопроводов, внедрение энергосберегающих технологий. 

Пожаротушение в населенных пунктах с централизованной системой водоснабжения 

предусматривается от пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода. Пожаротушение в 

населенных пунктах, не имеющих кольцевых сетей водопровода, предусматривается из 

противопожарных резервуаров, естественных и искусственных водоемов. 

  

3.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Очистка исходного водного ресурса, поступающего в распределительные трубопроводы 

Краснохолмского муниципального округа не производится.  

По результатам санитарно-гигиенических и микробиологических испытаний, вода, 

поступающая в распределительные сети хозяйственно-питьевых водопроводов для всех категорий 

потребителей, удовлетворяет нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Организация, осуществляющая отбор проб на исследование качества воды 

является - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» аттестат аккредитации: 

№RA.RU. 510131, зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016 г., действует бессрочно. 
 

3.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи 

воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 

энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и 

установленного уровня напора (давления). 

На территории Краснохолмского муниципального округа водоснабжение осуществляется 

подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов г. Красный Холм 

функционируют: насосная станция первого подъёма и погружные насосы существующих 

подземных источников. Централизованные насосные станции на территориях деревень 

отсутствуют, и представлены только погружными насосами на скважинах. 

Для создания запаса и подпора воды в населенных пунктах установлены РЧВ. 

Характеристика насосной станции первого подъема, расположенной в г. Красный Холм, 

представлена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 

Наименование водонапорной 

станции и ее расположение 

Оборудование 

Марка насоса Производительность, м3/ч Мощность, кВт 

Станция 1 подъема 

г. Красный Холм 
wilo 5,0 3,0 

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных 

энергозатратах на куб. м поднимаемой воды (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3) приведена в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Населенный пункт 
Объем поднятой воды в 

2022 г, тыс. м3/год 

Объем потребленной 

электроэнергии, тыс. кВт*час 

Энергоэффективность, 

кВтч/м3 

г. Красный Холм 74,4 77,5 1,04 

Как видно из таблицы 3.4 оценки эффективности системы водоснабжения, подача воды 

считается низкоэффективной. 

3.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям 

Вода от артезианских скважин поступает в сеть, по трубопроводам для дальнейшей передачи 

воды потребителям с определенно заданным давлением. 

Сети холодного водоснабжения выполнены в однотрубном исполнении. Способ прокладки – 

подземный. Водопроводная поселковая сеть спроектирована по кольцевой схеме, оборудована 

водопроводной арматурой. Трубопроводы сетей холодного водоснабжения полиэтиленовые, 

диаметр труб 63 мм. С момента постройки водопроводные сети не подвергались капитальному 

ремонту в полном объеме. Средний износ существующих водопроводных сетей по 

Краснохолмскому муниципальному округу составляет около 77%. Хозяйственно-питьевой 

водопровод совмещен с противопожарным, на котором установлены пожарные гидранты. 

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 
№ 

п/п 

Диаметр сети 

(внутренний), мм 

Длина, 

м 
Материал 

Населенный пункт, 

улица 

Дата стр-ва 

(год) 

Нуждающиеся 

в замене, м 

Процент 

износа 

1 63 2078 п/э Дер.Бортница 1986 2078 100 

2 63 10000 п/э Дер. Барбино 1984 10000 100 

3 63 20000 п/э Дер. Трещевец д/н 2000 100 

5 63 1000 п/э Дер. Сварухино 1974 1000 100 

5 63 31 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Мясникова 
д/н - 43 

6 63 528 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Строителей 
д/н - 30 

7 63 569 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Мясникова  
1981 - 100 

8 63 185 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Базарная 
1972 - 37 

9 63 913 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Мясникова 
д/н - 100 

10 63 210 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Красноармейская 
д/н - 100 
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11 63 45 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Базарная 
1972 - 100 

12 63 389 п/э 
г. Красный Холм, пер. 

Победы2й 
1991 - 100 

13 63 153 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Никитина 
д/н - 30 

14 63 1000 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Красноармейская 
д/н 300 37 

15 63 1000 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Красноармейская 
д/н - 52 

16 63 1141 п/э 
г. Красный Холм, ул. 

Мясникова 
д/н 1000 37 

17 63 1440 п/э 
г. Красный Холм, 

пос. Неледино 
д/н 100 100 

18 63 196 п/э 
г. Красный Холм, 

ул. Садовая 
1988 - 100 

19 50 300 п/э 
г. Красный Холм, 

ул. Льва Толстого 
д/н - 100 

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости 

снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных 

взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при 

транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. 

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при 

этом снижаются органолептические характеристики воды. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения 

объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и 

водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура 

необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа 

жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

Необходимо проводить замену на полиэтиленовые трубопроводы. Современные материалы 

трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и 

эксплуатационные характеристики.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя 

РФ №168 от 30.12.1999 года. В целях обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки, 

производится постоянный мониторинг соответствия воды требованиям СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 
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3.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний 

органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, 

об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Краснохолмского 

муниципального округа являются: 

 преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ; 

 высокий моральный и физический процент износа трубопроводов и запорной арматуры; 

 несоответствие существующего приборного учета современным требованиям; 

 высокие энергозатраты по доставке воды потребителям; 

 отсутствие современных систем диспетчеризации и телемеханизации, 

автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах, 

осуществляющих водоснабжение; 

 отсутствие сооружений водоподготовки. 

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении и водоотведении поселения 

является износ сетей водоснабжения и насосного оборудования водозаборных узлов, а также 

отсутствие канализационных очистных сооружений. Требуется замена или капитальный ремонт 

насосного оборудования водозаборных узлов, постройка водопроводных очистных сооружений. 

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных 

приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении 

воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды. 

Централизованное водоснабжение охватывает не всю территорию города Красный Холм, 

часть потребителей, как и потребители других населенных пунктов используют индивидуальные 

источники водоснабжения. 

Неразвитость инженерной инфраструктуры у большинства потребителей, является 

объективной проблемой, мешающей достижению высокого качества жилищно-коммунальных 

услуг. 

Отсутствие необходимого объема финансирования на строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в Краснохолмском 

муниципальном округе затрудняет обслуживание и развитие данной системы, и кроме того, 

замедляет развитие муниципального образования в целом. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, 

об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время 

отсутствуют. 

3.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Закрытая система горячего водоснабжения не применяется. 
 

3.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

Согласно СНиП 2.05.07-85* Краснохолмский муниципальный округ не относится к 
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территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические 

решения по предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине около 

1,5-2 м от поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных 

температур. 

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории 

Краснохолмского муниципального округа не выявлено. 

3.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих 

этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в собственности муниципального 

образования – Краснохолмский муниципальный округ Тверской области.  В настоящее время 

организация и ответственность за водоснабжение Краснохолмского муниципального округа лежит 

на ресурсоснабжающей организации «МП ЖКУ». «МП ЖКУ» обслуживает объекты 

централизованных систем водоснабжения на основании закрепленного права хозяйственного 

ведения. 
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4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованных систем водоснабжения 

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Краснохолмского 

муниципального округа Тверской области на период до 2028 года разработан в целях реализации 

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья 

населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи 

гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования 

территорий поселения. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Краснохолмского 

муниципального округа являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, 

проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и 

мероприятий. 

Основные задачи развития системы водоснабжения: 

 реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью 

обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного 

технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на 

нужды пожаротушения; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых 

территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного 

водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей 

муниципального образования; 

 оборудование водозаборных узлов установками и станциями обеззараживания и 

обезжелезивания; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов 

водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на 

уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных 

фондов комплекса; 

 соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям; 
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 улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 

 внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, 

забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и 

расходуемой воды. 

Основные плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

Показатели качества воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям; 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям; 

3. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водоочистных 

станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 

4. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды. 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене 

2. Аварийность на сетях водопровода; 

3. Износ водопроводных сетей; 

4. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи; 

2. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; 

3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть; 

4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды. 
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Иные показатели 

- установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

представлены в разделе 9. 

4.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от сценариев развития муниципального образования 

На ближайшую перспективу необходимо предусмотреть замену разводящих сетей. 

Обеспечение работоспособности и отказоустойчивости существующих сетей, на сегодняшний 

день, является перспективным.  

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального округа будут использоваться 

подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами и шахтными колодцами. 

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям, СНиП 2.04.02-84*. 

Таким образом, для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения 

жителей водой надлежащего качества в Краснохолмском муниципальном округе, необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

– промывку скважин с заменой водоподъемного оборудования и насосов; 

– текущий ремонт водонапорных башен; 

– замену водопроводных сетей. 

 

Также предусматривается: 

 реконструкция и замена аварийных участков трубопроводов системы водоснабжения, 

замена запорной и регулирующей арматуры; 

 прокладка новых трубопроводов системы водоснабжения, для обеспечения потребностей 

абонентов перспективной жилой застройки; 

 промывка и дезинфекция водопроводных сетей и водонапорных башен; 

 обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как 

части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

 обеспечение рационального использования воды питьевого качества, выполнение 

природоохранных требований; 

 повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования 

и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства; 

 достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий 

водоснабжения; 

 оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, 

создание благоприятного инвестиционного климата; 

 проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления, установка на 

глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных 
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приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах; 

 оборудование всех действующих водозаборных сооружений приборами учета. 

В остальных населенных пунктах, где не предусматривается развитие централизованной 

системы водоснабжения источниками водоснабжения остаются шахтные децентрализованные 

колодцы и индивидуальные артезианские скважины. Водоснабжение отдельно расположенных 

объектов сельскохозяйственного, рекреационного назначения будет производиться от 

собственных артезианских скважин. 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост 

обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным 

требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за 

счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан; 

- снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг; 

- создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и 

рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное 

использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, 

экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей. 
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5. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

5.1. Общий      баланс       подачи       и       реализации       воды,    включая анализ и  

оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее производстве и транспортировке 

Общий водный баланс подачи и реализации воды по Краснохолмскому муниципальному 

округу представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Статья расхода 

Единица 

измерения 

Значение 

2022 г. 

Город Красный Холм 

1 Объем поднятой воды тыс. м3/год 74,4 

2 Технологические расходы тыс. м3/год 0 

3 Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год 0 

4 Объем отпуска в сеть поднятой воды тыс. м3/год 74,4 

5 Потери +неучтенный расход (колонки) тыс. м3/год 8 

6 Потери % 10 

7 
Объем полезного отпуска воды потребителям, 

в том числе: 
тыс. м3/год 66 

8 Холодная вода тыс. м3/год  

8.1 Население тыс. м3/год 47 

8.2 Бюджет тыс. м3/год 12 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 7 

Дер. Трещевец 

1  Объем поднятой воды  тыс. м3/год  13,0 

2  Технологические расходы  тыс. м3/год  0 

3  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год  0 

4  Объем отпуска в сеть поднятой воды  тыс. м3/год  13,0 

5  Потери ХПВ  тыс. м3/год  1,0 

6  Потери ХПВ  %  10 

7  
Объем полезного отпуска ХПВ потребителям,  

в том числе:  
тыс. м3/год  12,0 

8  Холодная вода тыс. м3/год  12,0 

8.1 Население  тыс. м3/год 12,0 

8.2 Бюджет  тыс. м3/год 0 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 0 

Дер. Бортница 

1  Объем поднятой воды  тыс. м3/год  22,6 

2  Технологические расходы  тыс. м3/год  0 

3  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год  0 

4  Объем отпуска в сеть поднятой воды  тыс. м3/год  22,6 

5  Потери ХПВ  тыс. м3/год  2,2 

6  Потери ХПВ  %  10 

7  Объем полезного отпуска ХПВ потребителям,  тыс. м3/год  20,4 
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в том числе:  

8  Холодная вода тыс. м3/год  20,4 

8.1 Население  тыс. м3/год 20,4 

8.2 Бюджет  тыс. м3/год 0 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 0 

Дер. Барбино 

1  Объем поднятой воды  тыс. м3/год  20,0 

2  Технологические расходы  тыс. м3/год  0 

3  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год  0 

4  Объем отпуска в сеть поднятой воды  тыс. м3/год  20,0 

5  Потери ХПВ  тыс. м3/год  2 

6  Потери ХПВ  %  10 

7  
Объем полезного отпуска ХПВ потребителям,  

в том числе:  
тыс. м3/год  18 

8  Холодная вода тыс. м3/год  18 

8.1 Население  тыс. м3/год 18 

8.2 Бюджет  тыс. м3/год 0 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 0 

Дер. Сварухино 

1  Объем поднятой воды  тыс. м3/год  7,0 

2  Технологические расходы  тыс. м3/год  0 

3  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год  0 

4  Объем отпуска в сеть поднятой воды  тыс. м3/год  7,0 

5  Потери ХПВ  тыс. м3/год  1 

6  Потери ХПВ  %  15 

7  
Объем полезного отпуска ХПВ потребителям,  

в том числе:  
тыс. м3/год  6 

8  Холодная вода тыс. м3/год  6 

8.1 Население  тыс. м3/год 6 

8.2 Бюджет  тыс. м3/год 0 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 0 

 

Объем забора воды из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, фактически 

продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск), потерями воды в 

сети и неучтенным расходом (колонки). 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо 

систематически производить анализ структуры, определение величины потерь воды в системах 

водоснабжения, оценку объемов полезного водопотребления и закрепление плановой величины 

объективно неустранимых потерь воды. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить 

на следующие: 

1. Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

 чистка резервуаров; 



 

33  

 промывка тупиковых сетей; 

 на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

 расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

 промывка канализационных сетей. 

2. Организационно-учетные расходы, в том числе: 

 не зарегистрированные средствами измерения; 

 не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

 не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров. 

Основные направления потерь из водопроводных сетей: 

1. Потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

2. Скрытые утечки из водопроводных сетей; 

3. Утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

4. Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

5. Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе 

абонентов до водомерных узлов. 

 

5.2. Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

На территории Краснохолмского муниципального округа горячее водоснабжение 

отсутствует, техническая вода не используется. 

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 5.2 

Структурный территориальный баланс  

№ п/п 
Наименование населенного 

пункта 

Фактическое 

водопотребление 

тыс. м3/год 

Среднее 

водопотребление 

тыс. м3/сут 

Максимальное 

водопотребление, 

тыс. м3/сут 

1 Г. Красный Холм 74,4 0,2038 0,2446 

2 Дер. Трещевец 13,0 0,0356 0,0427 

3 Дер. Бортница 22,6 0,0619 0,0743 

4 Дер. Барбино 22,0 0,0603 0,0723 

5 Дер. Сварухино 7,0 0,0192 0,0230 

 

5.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив 

и др.) 

На территории Краснохолмского муниципального округа горячее водоснабжение 

отсутствует, техническая вода не используется. 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов отражен в таблице 5.3. 
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Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиПа 2.04.02-

84 и СНиПом 2.0401-85. 

Расчетное количество одновременных пожаров - 1. Расход воды на один наружный пожар 

составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар - 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 

часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по 

поселению составит 162 куб.м/сут. 

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость 

которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за 

счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на 

одного жителя принято 0,05 куб.м /сутки в зависимости от местных условий. 

Таблица 5.3 

Расчет потребления воды населением 

Населенный пункт 
Кол-во населения на 

01.01.2023 г. 

Потребление воды, м3/сут 

пожары полив итого 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
8654 162,0 432,7 594,7 

Система водоснабжения муниципального округа принята хозяйственно-питьевая и 

противопожарная. Система подачи воды - централизованная насосная. 

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость 

которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за 

счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при 

максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли 

должен быть: 

- для одноэтажной застройки - 10 м; 

- для двухэтажной застройки - 14 м. 

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается 

принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения. 

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный 

напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не 

менее 10 м. 

 

5.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 

Фактическое потребление воды населением Краснохолмского муниципального округа из 

централизованных источников водоснабжения составило 103,4 тыс. м3/год. 

В настоящее время в Краснохолмском муниципальном округе действуют нормы удельного 

водопотребления, утвержденные приказом ГУ РЭК Тверской области от 23.08.2012 г. № 338-нп (с 

изменениями на 29 декабря 2017 года). 
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Таблица 5.4 

Нормативы водоснабжения 

N 

п/п 
Степень благоустройства 

Единица 

измерения 

норматива 

Значение 

норматива 

холодного 

водоснабжения 

1. Холодное водоснабжение из водоразборных колонок 

куб. метр 

на 1 

человека 

0,91 

2. 

Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: ванна длиной 1650 - 1700, оборудованная душем, мойка 

кухонная, раковина, унитаз 

4,04 

3. 

Централизованное, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: ванна длиной 1500 - 1550, оборудованная душем, мойка 

кухонная, раковина, унитаз 

3,99 

4. 

Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: ванна сидячая длиной 1200, оборудованная душем, 

мойка кухонная, раковина, унитаз 

3,94 

5. 
Централизованное холодное и горячее водоснабжение водоотведение, 

оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз 
3,61 

6. 
Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз 
2,11 

7. 
Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; 

оборудование: мойка кухонная, раковина 
1,59 

8. 

Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с 

централизованным холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением 

2,63 

9. 

Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: ванна длиной 1650 - 1700, оборудованная душем, мойка 

кухонная, раковина, унитаз 

6,9 

10. 

Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: ванна длиной 1500 - 1550, оборудованная душем, мойка 

кухонная, раковина, унитаз 

6,79 

11. 

Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: ванна сидячая длиной 1200, оборудованная душем, 

мойка кухонная, раковина, унитаз 

6,69 

12. 
Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз 
6,04 

13. 
Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз 
3,03 

14. 
Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: мойка кухонная, раковина 
2,51 

15. 
Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с 

централизованным холодным водоснабжением, водоотведением 
4,43 

 

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды 

на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной 

промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужду 

домашнего животноводства в населенных пунктах, неучтенные расходы. 

Величины удельного водопотребления населения (порядка 1700 чел.), находящееся в 

обслуживании «МП ЖКУ», лежат в пределах существующих норм и составляют 5,07 куб. метр 

на 1 человека в месяц. 

 

5.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

В настоящее время в Краснохолмском муниципальном округе коммерческий учет 

потребления воды производится расчетным способом по действующим нормативами и расчетным 
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способом. Обеспеченность потребителей приборами учета холодной воды составляет: 

- население – 70 %; 

- бюджетные потребители – 95 %; 

- прочие потребители –   80 %. 

Артезианские скважины Краснохолмского муниципального округа не оснащены приборами 

учета воды, переданной в сеть. 

5.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Краснохолмского муниципального образования при максимальном расчетном потреблении 

представлен в таблице 5.5 

   

Таблица 5.5 

Населенный пункт 
Потребление воды 

Производительность всех 

насосов 
Резерв (+) / Дефицит (-) 

м3/час м3/сут тыс. м3/год м3/час м3/сут тыс. м3/год м3/сут тыс. м3/год % 

Г. Красный Холм 8,5 203,8 74,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Дер. Трещевец 1,5 35,6 13,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Дер. Бортница 2,6 61,9 22,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Дер. Барбино 2,5 60,3 22,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Дер. Сварухино 0,8 19,2 7,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

5.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на 

основании расхода горячей, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и 

СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и 

его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 

застройки 

Таблица 5.6 

Прогнозные балансы потребления воды на 2023-2028 гг. 

№ 

п/п 
Статья расхода 

Единица 

измерения 

Значение 

2023-2028 гг. 

Город Красный Холм 

1 Объем поднятой воды тыс. м3/год 74,4 

2 Технологические расходы тыс. м3/год 0 

3 Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год 0 

4 Объем отпуска в сеть поднятой воды тыс. м3/год 74,4 

5 Потери +неучтенный расход (колонки) тыс. м3/год 8 

6 Потери % 10 

7 
Объем полезного отпуска воды потребителям, 

в том числе: 
тыс. м3/год 66 

8 Холодная вода тыс. м3/год  

8.1 Население тыс. м3/год 47 

8.2 Бюджет тыс. м3/год 12 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 
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8.4 Прочие тыс. м3/год 7 

Дер. Трещевец 

1  Объем поднятой воды  тыс. м3/год  13,0 

2  Технологические расходы  тыс. м3/год  0 

3  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год  0 

4  Объем отпуска в сеть поднятой воды  тыс. м3/год  13,0 

5  Потери ХПВ  тыс. м3/год  1,0 

6  Потери ХПВ  %  10 

7  
Объем полезного отпуска ХПВ потребителям,  

в том числе:  
тыс. м3/год  12,0 

8  Холодная вода тыс. м3/год  12,0 

8.1 Население  тыс. м3/год 12,0 

8.2 Бюджет  тыс. м3/год 0 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 0 

Дер. Бортница 

1  Объем поднятой воды  тыс. м3/год  22,6 

2  Технологические расходы  тыс. м3/год  0 

3  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год  0 

4  Объем отпуска в сеть поднятой воды  тыс. м3/год  22,6 

5  Потери ХПВ  тыс. м3/год  2,2 

6  Потери ХПВ  %  10 

7  
Объем полезного отпуска ХПВ потребителям,  

в том числе:  
тыс. м3/год  20,4 

8  Холодная вода тыс. м3/год  20,4 

8.1 Население  тыс. м3/год 20,4 

8.2 Бюджет  тыс. м3/год 0 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 0 

Дер. Барбино 

1  Объем поднятой воды  тыс. м3/год  20,0 

2  Технологические расходы  тыс. м3/год  0 

3  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год  0 

4  Объем отпуска в сеть поднятой воды  тыс. м3/год  20,0 

5  Потери ХПВ  тыс. м3/год  2 

6  Потери ХПВ  %  10 

7  
Объем полезного отпуска ХПВ потребителям,  

в том числе:  
тыс. м3/год  18 

8  Холодная вода тыс. м3/год  18 

8.1 Население  тыс. м3/год 18 

8.2 Бюджет  тыс. м3/год 0 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 0 

Дер. Сварухино 

1  Объем поднятой воды  тыс. м3/год  6,7 

2  Технологические расходы  тыс. м3/год  0 

3  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3/год  0 
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4  Объем отпуска в сеть поднятой воды  тыс. м3/год  6,7 

5  Потери ХПВ  тыс. м3/год  0,7 

6  Потери ХПВ  %  10 

7  
Объем полезного отпуска ХПВ потребителям,  

в том числе:  
тыс. м3/год  6 

8  Холодная вода тыс. м3/год  6 

8.1 Население  тыс. м3/год 6 

8.2 Бюджет  тыс. м3/год 0 

8.3 Промышленные тыс. м3/год 0 

8.4 Прочие тыс. м3/год 0 

 

5.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы 

На территории Краснохолмского муниципального округа отсутствует централизованное 

горячее водоснабжение. 
 

5.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды представлены в таблице 

5.7. 

Таблица 5.7 

Населенный пункт 

Фактическое  Ожидаемое  

max 

суточное,  

м3/сут 

средне 

суточное 

м3/сут 

тыс. м3/год 

max 

суточное,  

м3/сут 

средне 

суточное 

м3/сут 

тыс. м3/год 

Г. Красный Холм 244,6 203,8 74,4 244,6 203,8 74,4 

Дер. Трещевец 42,7 35,6 13,0 42,7 35,6 13,0 

Дер. Бортница 74,3 61,9 22,6 74,3 61,9 22,6 

Дер. Барбино 72,3 60,3 22,0 72,3 60,3 22,0 

Дер. Сварухино 23 19,2 7,0 22,0 18,4 6,7 

 

5.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в 

сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей 

водоснабжение, баланс территориальной структуры водопотребления на отчетный период 

представлен в таблице 5.1. 
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5.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 

числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой,  

технической воды абонентами 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе 

на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных 

объектов представлен в разделе 5.7 таблице 5.6 Схемы водоснабжения. 

 

5.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Потери воды при транспортировке сохраняются практически на одном уровне, имея 

тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к 

повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения 

непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, 

расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются 

объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно 

неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 

определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от 

состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и 

ряда других местных условий. 

Таблица 5.8 

Баланс потерь воды при транспортировке 

Населенный пункт 
Тип 

водоснабжения 

Фактическое  Ожидаемое  

передано 

воды в 

сеть, тыс. 

м3/год 

потери в 

сетях, 

тыс. 

м3/год 

потери в 

сетях, 

м3/сут 

(ср.сут.) 

передано 

воды в 

сеть, тыс. 

м3/год 

потери в 

сетях, 

тыс. 

м3/год 

потери в 

сетях, 

м3/сут 

(ср.сут.) 

Г. Красный Холм 

ХВС 74,4 8 21,9 74,4 8 21,9 

ГВС - - - - - - 

Тех-ая вода - - - - - - 

Дер. Трещевец 

ХВС 13,0 1,0 2,7 13,0 1,0 2,7 

ГВС - - - - - - 

Тех-ая вода - - - - - - 

Дер. Бортница 

ХВС 22,6 2,2 6,0 22,6 2,2 6,0 

ГВС - - - - - - 

Тех-ая вода - - - - - - 

Дер. Барбино 

ХВС 20,0 2,0 5,5 20,0 2,0 5,5 

ГВС - - - - - - 

Тех-ая вода - - - - - - 

Дер. Сварухино 

ХВС 7,0 1,0 2,7 6,7 0,7 1,9 

ГВС - - - - - - 

Тех-ая вода - - - - - - 
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5.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и 

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи 

горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 

структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов) 

Перспективный баланс потребления воды на территории Краснохолмского муниципального 

округа представлен в разделе 5.7 таблице 5.6 Схемы водоснабжения. 

 

5.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных 

о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 

требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, 

дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Расчет требуемой производительности водозаборных сооружений и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды составляет 137 тыс. м3/год. 

 

5.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, 

городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 

Федерального закона № 416-ФЗ). 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила 

организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации. 

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, 

наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации 

присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих 

водоснабжение. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 

централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и 

устанавливают зоны её деятельности. 

Гарантирующая организация на данный момент в Краснохолмском муниципальном округе 

отсутствует. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам 

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для Краснохолмского 

муниципального округа указана в таблице 6.1  

Таблица 6.1 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование работ Технические обоснования мероприятия 

Срок 

реализации, 

гг. 

1 

Реконструкция 

существующих ВЗУ, в том 

числе оборудование 

системами автоматического 

управления и регулирования 

- 12 ед. 

Предусматриваются глубинные насосы серии ЭЦВ имеют 

улучшенные энергетические и эксплуатационные 

характеристики. Основа насоса герметичные двигатели серии 

ДАП. Программой предусматривается оснащение насосов 

частотными преобразователями. 

2024-2028 

2 

Строительство 

водоочистных сооружений в 

блочном исполнении – 12 

ед. 

Строительство ВОС позволит улучшить качество подаваемой 

воды потребителям, производить очистку воды от химических 

примесей перед подачей потребителям, обеспечить 

необходимое давление в сети водоснабжения. 

2024-2028 

3 

Замена ветхих сетей 

водоснабжения: 

Г. Красный Холм – 1400 м 

Дер. Бортница – 2078 м 

Дер. Барбино – 10000 м 

Дер. Трещевец – 2000 м 

Дер. Сварухино – 1000 м 

Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения 

риска аварийности 
2024-2028 

4 

Обустройство санитарной 

охраны водоисточников - 12 

ед. 

Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения", соответствие качества 

питьевой воды установленным требованиям СанПиН 

2025-2026 

 5 
Установка приборов учета 

на водозаборах - 12 ед. 

Установка приборов учета на водозаборах позволит 

определять фактический объем воды, поднимаемый 

водозаборными сооружениями. 

2024 

6.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников 

водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в 

результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 

водоотведения 

Мероприятия, представленные в таблице 6.1 направлены на улучшение качества и 

безопасности питьевой воды. 

 

6.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объектах 

системы водоснабжения в Краснохолмском муниципальном округе отсутствуют. 
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6.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

Объем системы диспетчеризации и телемеханизации системы водоснабжения 

Краснохолмского муниципального округа должен определяться проектом внедрения АСУ ТП на 

предприятии. 

В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные 

автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением 

(АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и 

управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы. 

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку 

частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, 

датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной 

сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами 

предприятия. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, 

обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают 

гидроудары. 

Основной задачей внедрения АСОДУ является: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы 

сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и 

нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. 

6.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и 

их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с «МП ЖКУ», на 

основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии 

введенных в эксплуатацию узлов учета воды).  

На период до 2028 года необходимо оснастить приборами учета всех абонентов 

централизованной системы водоснабжения до 100% уровня. 

6.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории  поселения и их обоснование 

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами 

существующих коммуникаций. 

Прокладка новых сетей водоснабжения не предусмотрена.  
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6.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен 

Необходимости установки и размещения вышеперечисленных объектов нет. 

 

6.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Размещение новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения не 

предвидится. 

6.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Расположение планируемых объектов системы водоотведения будет уточняться при 

разработке проектно-сметной документации. 



 

44  

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно- 

питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02). 

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов. 
 

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 

30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м. 

Территория должна быть спланирована и озеленена. 
 

В первом поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются: 
 

 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения; 

 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и проживание людей; 

 спуск любых сточных вод, стирка белья, водопой и выпас скота; 

 применение ядохимикатов и удобрений; 

 посадка высокоствольных деревьев. 

В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения 

следует: 

 выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые 

скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и 

производить их тампонаж или восстановление; 

 производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного 

санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и 

охране окружающей среды; 

 выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) – только 

для второго пояса; 

 своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 

Во втором поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются: 
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 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий 

и других объектов, обусловливающих микробное загрязнение подземных вод; 

 применение ядохимикатов и удобрений; 

 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых 

отходов производства и потребления, а также разработка недр; 

 рубка леса. 

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения 

запрещаются: 

 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых 

отходов производства и потребления, а также разработка недр. 

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса зоны 

санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения только при использовании 

защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами государственного санитарного 

надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей 

среды. 

Применительно к конкретным гидрогеологическим условиям состав указанных выше 

санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий на территории ЗСО может быть уточнен и 

расширен при соответствующем обосновании и с учетом современного и перспективного 

использования территории в районе. 

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным 

направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения: 

 сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива 

зеленых насаждений; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин; 

 вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод; 

 в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в 

соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН; 
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 в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и 

уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные 

режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды); 

 контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 с обязательным 

определением содержания железа и органолептических показателей. 

7.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную 

сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких- 

либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды 

из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное 

воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период 

строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние 

окружающей среды. 

7.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

Очистные сооружения на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. 

Используемые в водоподготовке реагенты, при ненадлежащей эксплуатации отрицательно 

влияют на состояние окружающей среды. Поэтому необходимо при реализации мероприятий по 

снабжению, хранению и применению химических реагентов соблюдать правила и нормы, 

установленные нормативными документами, а также в соответствие с рекомендациями 

производителя. 
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8. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

8.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с 

проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 

- приобретение материалов и оборудования; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с 

реализацией программы; 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции, модернизации и строительства произведенных объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя 

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы 

кредитов. 

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в 

котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом 

всех вышеперечисленных составляющих. 

8.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную 

на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам 

работ, с указанием источников финансирования 

В таблице 8.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с 

предварительной оценкой необходимых капитальных вложений (при наличии). 

Объемы необходимых финансовых средств будут уточнены в ходе выполнения проектно- 

изыскательских работ по объектам. 
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Таблица 8.1 

Предварительная оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

* Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции 

каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов 

бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период. 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

(объем, 

протяж-ть 

и пр.) 

ИТОГО 

кап. 

вложений, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения*, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 

Реконструкция 

существующих ВЗУ, в том 

числе оборудование 

системами автоматического 

управления и 

регулирования 

12 ед. 15000 - 1200 1300 1400 1500 9600 

2 

Строительство 

водоочистных сооружений 

в блочном исполнении 

12 ед. 200000 - 15000 16000 17000 18000 134000 

3 
Замена ветхих сетей 

водоснабжения 
18478 м. 110000 - 5000 6000 7000 8000 84000 

4 
Обустройство санитарной 

охраны водоисточников 
12 ед. 8000 - - 4000 4000 - - 

5 
Установка приборов учета 

на водозаборе 
12 ед. 500 - 500 - - - - 

 ИТОГО: 333500 0 21700 27300 29400 27500 227600 
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9. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

К плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения (плановым 

показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение) относятся: 

 показатели качества воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды); 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Правила формирования плановых показателей деятельности организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение, и их расчета, перечень плановых показателей устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Плановые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, 

устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период 

действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических 

показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший 

период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем 

холодного водоснабжения. 

Динамика плановых показателей развития централизованной системы водоснабжения 

представлена в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Краснохолмского муниципального округа 

Группа Целевые показатели 
Базовый показатель 

на 2022 год 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

1. Показатели качества 

воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- 

химическим показателям, % 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, % 

0 0 0 0 0 0 0 

3.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водоочистных станций и иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 0 0 0 0 

4.Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатели 
1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км 18,478 18,478 16,425 14,372 12,319 10 0 
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Группа Целевые показатели Базовый показатель 

на 2022 год 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км 0 0 0 0 0 0 0 

3. Износ водопроводных сетей, % 77 70 64 58 52 45 15 

4. Количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год, ед./км 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов, в том числе 

уровень потерь воды 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, 
% 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Доля потерь воды в централизованных системах 

холодного водоснабжения при ее транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

10 10 10 10 10 10 10 

3. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть, кВтч/м3 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды, кВтч/м3 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4. Иные показатели 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и 

подачу воды, кВтч/м3 
- - - - - - - 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются 

водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется 

гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 

которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания 

с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до 

признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и 

распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в 

порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

По представленной информации в Краснохолмском муниципальном округе бесхозяйные 

сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.  
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Краснохолмского муниципального округа 

Тверской области 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 

«схема водоотведения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных 

коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные 

материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы 

холодного водоснабжения (или) водоотведения и направления ее развития; 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод 

в водный объект; 

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) 

организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения; 

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

«водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения; 

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая водоотведение, 

определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 

централизованной системе водоотведения; 

«инвестиционная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее также - 

инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы водоотведения; 

«канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

«коммерческий учет сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение 

количества принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы 

учета) или расчетным способом; 

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том 

числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды 

осуществляется абонентом самостоятельно; 

«объект централизованной системы водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в 

состав централизованной системы водоотведения, непосредственно используемое для 

водоотведения; 
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«организация, осуществляющая водоотведение (организация водопроводно- 

канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем; 

«орган регулирования тарифов в сфере водоотведения (далее - орган регулирования 

тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих 

полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения 

или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоотведения; 

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоотведения (далее - предельные 

индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих 

тарифов на водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на 

год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства 

Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы 

устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года; 

«производственная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее - 

производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой 

организации по осуществлению водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере 

водоотведения; 

«состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, 

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах; 

«сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)» - 

принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, 

талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система 

водоотведения предназначена для приема таких вод; 

«техническое обследование централизованных систем водоотведения» - оценка технических 

характеристик объектов централизованных систем водоотведения; 

«транспортировка сточных вод» - перемещение сточных вод, осуществляемое с 

использованием канализационных сетей; 

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью разработки схемы водоотведения является: 
 

 соблюдение принципов рационального водопользования с повышением 

сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека; 

 повышение комфортности проживания населения, а также санитарно- 

эпидемиологического состояния селитебной территории; 

 техническое и экономическое обоснование решений по выбору методов отвода 

(утилизации) сточных вод от потребителя. 

Основные задачи разработки схемы водоотведения состоят в следующем: 
 

 развитие системы муниципального регулирования в секторе водоотведения, включая 

установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и 

надежности деятельности сектора; 

 модернизация систем водоотведения посредством подготовки и участия в 

муниципальных и региональных программах Тверской области, направленных на 

развитие и повышение качества услуг данной отрасли. 

Схема водоотведения Краснохолмского муниципального округа Тверской области 

разработана в соответствии со следующими документами: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.06.2023); 

 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85»; 

 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 

 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

 Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 

13.06.2023); 

 Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. № 782. 

Схема водоотведения определяет направления развития систем водоотведения (канализации) 

муниципального округа, необходимые для реализации документов территориального 

планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также 

документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования. 



57 

 

 

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны 

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на 

территории Краснохолмского муниципального округа организована только в г. Красный Холм для 

многоквартирных домов. Индивидуальный жилищный фонд, социально значимые здания и прочие 

потребители в городе не оборудованы централизованной канализацией и пользуются 

придомовыми выгребами. В остальных населенных пунктах стоки на объектах сливаются в 

приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся.  

Действующая система водоотведения в г. Красный Холм состоит из одной канализационной 

насосной станции, прудов отстойников, 0,5 км напорных и 4,2 км самотечных трубопроводов. 

Индивидуальный жилищный фонд пользуется придомовыми выгребами. 

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными 

нормам водопотребления. Расходы сточных вод от предприятий принимается в размере 85% от 

водопотребления. 

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой 

ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и 

их притоков. 

На территории Краснохолмского муниципального округа расположена одна зона 

централизованного водоотведения, обслуживание которой осуществляется МП «ЖКУ». Объекты 

водоотведения находятся у предприятия в хозяйственном ведении с правом пользования. 

Абонентами, пользующимися услугами централизованного водоотведения заключены договоры с 

МП «ЖКУ». 

Ливневая канализация на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствует. 

Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места 

существующего рельефа. 

 

2.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 

сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей 

сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

Действующая система водоотведения в г. Красный Холм состоит из одной канализационной 

насосной станции, прудов отстойников, 0,5 км напорных и 4,2 км самотечных трубопроводов.  

Постановлением Правительства Российской Федерацией от 22.02.2020 года №728 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» устанавливается порядок осуществления организации, осуществляющей 
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водоотведение, контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в 

централизованную систему водоотведения.  

При осуществлении контроля состава и свойств сточных вод организация, осуществляющая 

водоотведение, проверяет фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 

(фактические показатели состава сточных вод) и (или) фактические показатели свойств сточных 

вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализации)  на 

соответствие фактическим показателям состава и свойств сточных вод, указанным абонентами в 

декларации о составе и свойствах сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную 

систему водоотведения (канализации) и (или) нормативам состава сточных вод, требованиям к 

составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения, 

установленным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" в целях предотвращения негативного воздействия на работу 

централизованной системы водоотведения. 

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод представлена ниже: 
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2.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» определяют следующие понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

− технологическая зона водоотведения часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод 

в водный объект; 

− централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. 

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на 

территории Краснохолмского муниципального округа организована только в г. Красный Холм для 

многоквартирных домов.  

 

2.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

Данные отсутствуют. 

 
2.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 

В таблице 2.1 представлена характеристика сетей сточных вод г. Красный Холм. 

Таблица 2.1 

Тип канализационной  

сети  
Диаметр, мм  Материал труб  Протяженность, км 

Напорный канализ. сети  150 керамика 0,5 

Самотечный канализ. сети  150 керамика 1,4 

Уличные сети 150 керамика 2,8 

Итого   4,7 

 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя 

РФ №168 от 30.12.1999г. 
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2.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных 

сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших 

составляющих благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного увеличения 

объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы 

водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и 

сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее 

функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки 

зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и 

очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и 

модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов 

ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого 

диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность 

трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и 

более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные 

нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической 

коррозии. 

При эксплуатации КОС наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим 

факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к 

нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: 

перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс 

биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить 

воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы 

очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений 

(особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического 

регулирования технологического процесса. 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоотведения, обеспечивает устойчивую работу систем канализации муниципального 

образования. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

 строгим соблюдением технологических регламентов; 

 регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

 контролем за ходом технологического процесса; 

 регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью 

недопущения отклонений от установленных параметров; 

 регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; 

 внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения 

эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. 
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2.7. Оценка воздействия сбросов  сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Вывоз канализационных стоков во всех населенных пунктах, кроме г. Красный Холм, 

осуществляется специальным автотранспортом индивидуально населением. В настоящее время 

очистные сооружения в данных населённых пунктах отсутствуют. Отсутствие канализационной 

сети создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. 

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к 

заболеваниям среди местных жителей. 

2.8. Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой 

водоотведения 

Вся территория Краснохолмского муниципального округа, кроме г. Красный Холм 

(многоквартирные дома), не охвачена централизованной системой водоотведения. 

2.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения 

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения: 

- отсутствие централизованной системы водоотведения, кроме г. Красный Холм; 

- отсутствие очистки сточных вод, кроме г. Красный Холм; 

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям. 

 

2.10.  Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и 

описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к 

централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об 

очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, 

отводимые через указанные централизованные системы водоотведения 

(канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них 

технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 

 
Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» 

централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении 

совокупности следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую 

централизованную систему водоотведения (канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является 

деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения г. 
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Красный Холм, эксплуатируемая МП «ЖКУ» относится к централизованным системам 

водоотведения поселения, установленных требованием постановления Правительства РФ от 

31.05.2019 г. №691. 

Информация о применяемой технологии очистки сточных вод представлена в п 2.2 Схемы 

водоотведения. 
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3. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Фактическое количество сброшенных сточных вод в г. Красный Холм за 2022 год 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Баланс поступления сточных вод за 2022 год 

№ п/п Наименование потребителя  
Единица 

измерения 
2022  

1 Пропущено сточных вод тыс. м3 27 

2 Собственные нужды организации тыс. м3 0 

3 По категориям потребителей всего тыс. м3 27 

 В. т.ч.   

3.1 - население тыс. м3 25 

3.2 - бюджет тыс. м3 1 

3.3 - прочие тыс. м3 1 

 

3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих 

по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 

На территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют системы дождевой 

канализации. 

В населённых пунктах водоотвод должен осуществляться методом вертикальной 

планировки, обеспечивающей сток продольными и поперечными уклонами на всех проездах и 

площадках. 

Водостоки должны быть расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны 

быть устроены водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с 

застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях открытого или 

закрытого типа. Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного 

стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) 

и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении. Открытые 

водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать понижению уровня 

грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки. Капитальные здания с 

подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, 

должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных 

вод в водотоки или канализационные колодцы. 

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков не ведется, в связи с этим, 

отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков. 
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3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных 

вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, 

рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных 

вод не установлены.  

 

3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 

Таблица 3.2 

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения г. Красный Холм 

Наименование 

потребителя  
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021  2022  

Пропущено сточных 

вод. тыс. м3 
53 38 38 36 32 31 28 25 28 27 

Собственные нужды 

организации, тыс. м3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

По категориям 

потребителей всего, 

тыс. м3 

53 38 38 36 32 31 28 25 28 27 

В. т.ч.           

- население, тыс. м3 46 46 36,2 34 30 27,2 26 23,6 25 25 

- бюджет, тыс. м3 6,5 6,5 0,7 0,8 0,8 1,1 1 0,6 1 1 

- прочие, тыс. м3 0,5 0,5 1,1 1,2 1,2 2,2 1 0,8 2 1 

 

3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения 

На основании планов социально-экономического развития г. Красный Холм можно 

предположить, что численность населения будет не уменьшаться. 

Вследствие этого жилищное строительство будет носить в основном замещающий характер, 

с одновременным выводом из строя аварийного и качественно-устаревшего жилья, так же 

предусматривается строительство нового жилья. Объекты промышленного строительства также в 

значительной части будут создаваться реконструкцией имеющихся площадей. 

В этой ситуации развитие коммунальных систем должно предполагать не количественный 

рост, а качественное изменение, предполагающее повышение надежности функционирования, 

повышение качества предоставляемых услуг и оптимизацию цены. 
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Анализируя существующее состояние системы водоотведения в г. Красный Холм 

необходимо строительство современных канализационных очистных сооружений и 

канализационных сетей.  

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное 

среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать 

равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 

2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Таблица 3.3 

Прогнозные балансы водоотведения  

№ 

п/п 
Статья расхода 

Единица 

измерения 
2023-2027 гг. 2028 г. 

Город Красный Холм 

1 Количество отводимых сточных тыс. м3/год 66 66 

2 По категориям потребителей всего: тыс. м3/год   

2.1 Население тыс. м3/год 47 47 

2.2 Бюджет тыс. м3/год 12 12 

2.3 Прочие тыс. м3/год 7 7 

3 Пропущено через очистные сооружения тыс. м3/год 0 66 
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4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил сделать 

следующие выводы. 

Фактическое потребление воды за 2022 год составило 27 тыс. м3/год, в среднем за сутки 

0,074 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,089 тыс.м3/сут. 

Плановое потребление воды к 2028 году составит 66 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,181 

тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,217 тыс.м3/сут. 

 

4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные 

и технологические зоны) 

 «Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод 

в водный объект. 

Технологически систему водоотведения муниципального округа можно разделить на 2 зоны: 

1. Зона централизованного водоотведения; 

2. Зона нецентрализованного водоотведения 

На территории Краснохолмского муниципального округа расположена одна зона 

централизованного водоотведения в г. Красный Холм. 

«Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения. 

В централизованной системе водоотведения г. Красный Холм выделяются следующие 

эксплуатационные зоны: 

1. Эксплуатационная зона ответственности водоотведения МП «ЖКУ» (централизованные 

системы водоотведения, принимающие сточные воды от многоквартирных жилым домов). 

 

4.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

водоотведения с разбивкой по годам 

На перспективу необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений 

канализации производительностью 180 м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением 

современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка в г. Красный Холм. 
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4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных 

вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые 

сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, 

т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать 

сточную воду самотеком. Месторасположение насосной станции выбрано с учетом возможности 

устройства аварийного выпуска. 

В настоящее время централизованная система бытовой канализации организована только в г. 

Красный Холм. Подача сточных вод на пруды отстойники осуществляется в напорном режиме от 

одной КНС.  

Информация о характеристиках существующей КНС на момент разработки настоящей схемы 

представлена в п.п. 2.2. 

 

4.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

 

Исходя из объемов отведения сточных вод на расчетный срок, предполагаемая 

производительность очистных сооружений не менее 180 м3/сут, позволит создать резерв 

производственной мощности. Проектную производительность очистных сооружений необходимо 

скорректировать на этапе проектирования, а также учесть перспективное развитие населенных 

пунктов на территории Краснохолмского муниципального округа. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованной системы водоотведения 

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с 

реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение 

охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные 

объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг 

водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, 

проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- строительство очистных сооружений водоотведения  и канализационных насосных 

станций; 

- строительство напорных и самотечных канализационных сетей; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

представлены в разделе 8. 
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5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения 

экологической обстановки на территории г. Красный Холм необходимо развитие системы 

водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и 

утилизации. 

На расчетный срок предлагается строительство централизованной системы канализации в г. 

Красный Холм и п. Неледино. Нормы водоотведения приняты согласно предположительной 

оценке развития населенных пунктов. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной 

застройки принимаются равными нормам водопотребления. 

Схема канализации г. Красный Холм включает в себя следующие сооружения: 

- внутриквартальные сети; 

- канализационные очистные сооружения «БИОТОК-С» (стеклопластиковое исполнение). 

Производительность от 200 до 3000 м3/сут. 

Канализационные очистные сооружения «БИОТОК-С» представляют собой наземной 

павильон из быстровозводимых конструкций, внутри которого размещено технологическое 

оборудование для очистки и обеззараживания сточных вод, уплотнения, обезвоживания и 

дегельминтизации образующегося осадка. 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают 

в приемные резервуары КНС, затем подаются на КОС для очистки. 

Планируется строительство насосной станции со следующими характеристиками: 

применительно т.п. 902-1-136.88, СМ 100-65-250/4 (1 рабочий, 2 резервных), мощность 5,5 кВт. 

Сети канализации прокладываются в виде самотечных коллекторов в подземном исполнении 

из стальных труб в полиэтиленовой оболочке с пенополиуретановой изоляцией (или специальных 

полимерных), протяженность 4,8 км, диаметр труб 150 мм. 

 Напорные сети прокладываются в подземном исполнении, протяженность 1,1 км, диаметр 

труб 2х100 мм. 

Схема канализации п. Неледино включает в себя следующие сооружения: 

- внутриквартальные сети; 

- блочно-модульная установка для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод – БМУ -

50, производительностью 50 м3/сутки, мощность 9 кВт, размер 13,5х2,4х2,6. 

Блочно-модульные установки предназначены для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и 

близких к ним по составу производственных сточных вод с последующим сбросом в водоемы 

рыбохозяйственной категории водопользования. 

В установках БМУ предусматривается продленная аэрация за счет большого объема 

биомассы (до 25 г/л), в технологию включены сооружения глубокой очистки и удаления азота и 

фосфора. Оборудование размещается в утепленном контейнере с помещением для оператора, где 

располагается пульт управления, регулирующее и электрооборудование, воздуходувки, насосы. 
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Работа установок полностью автоматизирована. 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают 

в приемные резервуары КНС, затем подаются на КОС для очистки. 

Планируется строительство насосной станции со следующими характеристиками: 

применительно т.п. 902-1-136.88, СМ 100-65-250/4 (1 рабочий, 2 резервных), мощность 4 кВт. 

Сети канализации прокладываются планируются в виде самотечных коллекторов в 

подземном исполнении из стальных труб в полиэтиленовой оболочке с пенополиуретановой 

изоляцией (или специальных полимерных), протяженность 0,8 км, диаметр труб 150 мм. 

Напорные сети прокладываются в подземном исполнении, протяженность 1,1 км, диаметр 

труб 2х100 мм. 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой зоны 

устанавливаются в соответствии со СНиП 2.04.03-85, 150 м от очистных сооружения, 15 м от 

насосной станции. Нефтесодержащие и производственные стоки (дождевые воды, стоки от 

гаражей и др.) проходят очистку на грязеотстойниках с бензомаслоуловителями. 

 

5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

Степень очистки бытовых стоков должна соответствовать нормам ПДК для сброса на рельеф 

или в водные источники.  

Охранные зоны существующих канализационных коллекторов должны составлять 5 м в 

каждую сторону. 

Выбор площадки под очистные сооружения осуществляется при разработке проектной 

документации, санитарно-защитная зона должна составлять не менее 100 м. 

Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, 

которые имеют значительный срок службы. Диаметр коллекторов, а также производительность 

сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их 

характеристик. 

Канализование существующей и перспективной усадебной застройки позволит повысить 

уровень благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод. 

 

5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты 

централизованной системы водоотведения отсутствуют. 

 

5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Одной из важных задач реализации данной Схемы водоотведения является внедрение 

автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
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транспортировки и очистки сточных вод. 

Система должна выполнять следующие функции: 

- управление технологическим процессом очистки сточных вод в автоматическом и ручном 

режимах; 

- управление функциями канализационных насосных станций из единого диспетчерского 

центра; 

- контроль параметров; 

- диагностика оборудования, рассылка аварийных сообщений; 

- отображение мнемосхем, формирование и печать различных протоколов и отчетов. 

Для внедрения АСУ ТП после строительства очистных сооружений и канализационных 

насосных станций в первую очередь необходимо выполнить локальную автоматизацию и 

оснащение приборами контроля данные объекты. Затем элементы автоматизации и контроля 

объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом. 

 

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений 

водоотведения и их обоснование 

Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищного 

фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести 

строительство участков сетей водоотведения. Трубопроводы для подключения к сетям 

централизованной канализации объектов точечной застройки прокладываются от абонента до 

ближайшего участка существующего канализационного трубопровода. 

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных 

потребителей производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту. 

 

5.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных 

очистных сооружении следует принимать по таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
 

 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 

очистных сооружений в тыс. м3 сутки 

до 0,2 
более 0,2 до 

5,0 

более 5,0 до 

50,0 

более 50,0 до 

280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброшенных 

осадков, а также иловые площадки 

 
150 

 
200 

 
400 

 
500 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с термомеханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях 

 
100 

 
150 

 
300 

 
400 
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Поля:     

а) фильтрации 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. 

м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки 

осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача 

субъекта Российской Федерации или его заместителя. 

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа 

площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 

производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует 

принимать размером 50 м. 

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории 

следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 

расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и 

перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ 

следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не 

менее указанных в таблице 2.5. 

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 

размером не менее 100 м. 

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов   централизованной системы 

водоотведения 

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта санитарно-

защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно-защитной зоны 

планируемого объекта. 

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы 

водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой 

Проектов санитарно-защитных зон. 
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6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих 

веществ, программах повышения экологической эффективности, планах 

мероприятий по охране окружающей среды 

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализирования территории 

поселения необходимо отметить строительство канализационных очистных сооружений в г. 

Красный Холм. К технологической схеме очистки сточных вод должны предусматриваться 

следующие этапы очистки: 

1. Усреднение поступающих бытовых сточных вод по количественному составу и 

концентрациям загрязнений, оборудованное механическими системами смешивания; 

2. Механическая очистка (комбинированная установка механической очистки, аэрируемые 

песколовки, системы транспортирования и обработки удаленных неорганических загрязнений и 

песка); 

3. Биологическая очистка с процессами нитри- и денитрификации (аэротенки, биорекаторы с 

иммобилизованной микрофлорой, системой автоматизации илоудаления, аэрации); 

4. Доочистка биологически очищенных сточных вод на барабанных фильтрах с 

автоматизацией систем промывки установок; 

5. Ультрафиолетовое обеззараживание (автоматизированные УФ-установки, оборудованные 

системами промывки); 

6. Механическое обезвоживание осадка (шнековые установки обезвоживания осадка с 

системами промывки, резервное оборудование, накопительные емкости осадка, площадки 

складирования перед утилизацией на полигоны ТБО); 

7. Воздуходувное оборудование для обеспечения технологических нужд сооружений 

(аэрация, промывные системы); 

8. Насосные группы и/или комплектные КНС для транспортирования и перекачки сточных 

вод между узлами очистных сооружений, с системами автоматизации и частотными 

преобразователями. 

9. Реагентное хозяйство (помещения хранения, складирования, приготовления и дозирования 

потребных в технологическом цикле реагентов, системы автоматизации приготовления и 

дозирования); 

10. Сливная станция для приема сточных вод ассенизационных машин ЖБО закрытого типа; 

11. Административно-бытовой комплекс; 

12. Лабораторный контроль: технологический контроль азотной группы (азот аммонийный, 

нитраты, нитриты), фосфатов, взвешенных веществ, растворенного кислорода, доз и видового 

состав активного ила, температуры сточных вод, расхода сточных вод на входе и выходе с 

очистных сооружений. 
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13. Диспетчеризация на основе комплекса SCADA и автоматизированные системы 

управления, видеонаблюдение, обеспечение энергоэффективности и надежности работы узлов, 

сооружения и оборудования. 

На проектируемые очистные сооружения допускается подача только хозяйственно-бытовых 

сточных вод. 

Допустимое содержание основных загрязняющих веществ в исходных сточных водах 

должно быть не более приведенных ниже: 

Таблица 6.1 
Наименование загрязняющего вещества Ед. изм. Концентрация веществ на входе 

Взвешенные вещества мг/дм3 200 

БПК полн мг/дм3 250 

Азот аммонийный мг/дм3 36 

Азот нитратный мг/дм3 0,8 

Азот нитритный мг/дм3 0,8 

Сульфаты мг/дм3 35,1 

Хлориды мг/дм3 30,0 

Фосфор фосфатов мг/дм3 8,0 

Нефтепродукты мг/дм3 0,321 

АПАВ мг/дм3 3,0 

 

Выбросы в окружающую среду должны быть сведены к минимуму и не должны превышать 

норм, установленных российским законодательством. 

Комплекс водоохранных мер выполнить в соответствии с требованиями нормативных 

документов. Предусмотреть мероприятия по недопущению загрязнения земель отходами 

производства. Разработать и согласовать: 

1. Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ); 

2. Оценка воздействия на население; 

3. Экспертное заключение СЭС; 

4. Согласование с Роспотребнадзором; 

5. Оценка воздействия на водный объект; 

6. Согласование в Росрыболовстве. 

При проектировании предусмотреть мероприятия по технической эксплуатации объекта, 

направленные на обеспечение: 

- безотказной работы объекта; 

- соблюдение надлежащих санитарно-гигиенических условий; 

- правильность эксплуатации инженерного оборудования; 

- повышение уровня благоустройства объекта; 

- выполнение своевременного ремонта. 

Целью мероприятий по строительству очистных сооружений канализации является 

предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана 
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окружающей среды и улучшение качества жизни населения. 

 

6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 

образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже 

на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет 

биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы 

изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 

10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует 

уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по 

переработке сточных вод. 

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы 

следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, 

пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, 

пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, 

выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, 

обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, 

вермикомпостированием. 
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7. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Мероприятия развития и модернизации системы водоотведения Краснохолмского 

муниципального округа представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

 

* Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции 

каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов 

бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период. 

 

 

 

 

  

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

(объем, 

протяж-ть 

и пр.) 

ИТОГО 

кап. 

вложений, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения*, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 

Строительство КОС 

(БИОТОК-С 1500) в г. 

Красный Холм 

1 ед. 11500      11500 

2 
Строительство КОС (МБУ - 
50) в п. Неледино  

1 ед. 3300      3300 

3 

Обеспечение 

ассенизационными 

машинами населенных 

пунктов  

6 ед. 7500   7500    

4 

Строительство самотечных 

канализационных сетей в 

населенных пунктах  

5,6 км 

диаметром 

150 мм 
4400      4400 

5 
Строительство напорных 

канализационных сетей  

2,2 км 

диаметром 

100 мм 
1400      1400 

6 Строительство КНС  2 ед. 1450      1450 

7 
Установка приборов учета на 

КОС в населенных пунктах 
2 шт. 150      150 

8 Монтажные работы  22500      22500 

 ИТОГО: 52200 0 0 7500 0 0 44700 
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8. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 

- показатели очистки сточных вод; 

 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в     сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Правила формирования плановых показателей деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, и их расчета, перечень плановых показателей устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

представлены в таблице 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

 

 
 

 
 

 

 
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

 

 

Группа 

 

Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 
на 2022 год 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

1. Показатели надежности 

и бесперебойности 

водоотведения 

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной сети в 
год, ед./км 

н/д 0 0 0 0 0 0 

2. Износ канализационных сетей, % н/д - - - - - 5 

 

 
2. Показатели очистки 

сточных вод 

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованную бытовую систему 

водоотведения, % 

100 100 100 100 100 100 0 

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой централизованной 

системы водоотведения, % 

100 100 100 100 100 100 0 

3. Показатели 

эффективности 

использования ресурсов 

при транспортировке 

сточных вод 

1. Объем снижения потребления электроэнергии, 

тыс кВт ч/год 
- - - - - - - 

2. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4. Иные показатели 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу  объема 

очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м 

- - - - - - 1,0 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.1 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать: 
 

 от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации; 

 субъектов Российской Федерации; 

 органов местного самоуправления; 

 на основании заявлений юридических и физических лиц; 

 выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, 

в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

администрацией Краснохолмского муниципального округа. 

На территории Краснохолмского муниципального округа бесхозяйные объекты 

централизованных систем водоотведения отсутствуют. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


